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1 Rechtliche Hinweise
1.1 Haftungsausschluss

Mit der Installation, dem Kopieren oder einer sonstigen Benutzung dieses Softwareproduktes stimmen Sie den folgenden
Nutzungsbedingungen zu. Falls Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind, installieren Sie dieses Softwareprodukt
nicht. Soweit Sie das Softwareprodukt mittels Download erhalten haben, brechen Sie diesen ab und Iéschen Sie samtliche
bereits heruntergeladenen Dateien.

Dieses Softwareprodukt ist durch europaische und US-amerikanische Urheberrechtsgesetze und Bestimmungen
internationaler Vertrage geschitzt. Sie sind in keiner Weise berechtigt, die Software und auch Teile davon an Dritte zu
vermieten, zu verpachten oder zu verkaufen.

Bevor Sie die Bibliothek einbinden, schlieBen Sie bitte alle nicht bendtigten Programme um Datenverlust zu vermeiden.

Wir empfehlen lhnen dringend, die Installation auf einem Rechner vorzunehmen, der noch nicht im Produktionsprozess
eingesetzt oder zur Haltung wichtiger Daten bendtigt wird. Es kann nicht véllig ausgeschlossen werden, dass vorhandene
Dateien verandert oder Uiberschrieben werden. Die Leuze electronic GmbH & Co. KG haftet nicht fir Schaden und
Datenverluste, die aus dieser Installation bzw. der Nichtbeachtung dieses Warnhinweises resultieren.

Betriebsanleitungen beachten!

% Beachten Sie alle in den Betriebsanleitungen dieser Geréte aufgefiinrten Sicherheitshinweise.
Die Leuze electronic GmbH & Co. KG haftet nicht fir resultierende Personen- und Sachschaden
aus der Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise.

% Downloaden Sie die Betriebsanleitungen dieser Geréte unter www.leuze.com.
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2 Uber dieses Dokument

Bitte lesen Sie dieses Kapitel sorgféltig, bevor Sie mit dieser Dokumentation und dem Leuze |O-Link-Geréat arbeiten.
2.1 Verwendungszweck
Diese Anleitung ist fiir das technische Personal zum Einsatz der 10-Link SPS-Bausteine konzipiert.

Diese Anleitung unterstiitzt bei der Inbetriebnahme eines Leuze Sensors mittels Standard-Software von Beckhoff. Der
beschriebene Baustein ist Bestandteil dieses Standards.

2.2 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Personen, die grundséatzliche Kenntnisse auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik und
deren Programmierung sowie der Anlage und deren Vorgénge in den jeweiligen Anlagen haben.
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3 Allgemeine Verwendung von Funktionsbausteine

3.1 Kurzbeschreibung

Der Funktionsbaustein "FB_Leuze_IOL_ TL305_5001" vereinfacht den Einsatz von Leuze 10-Link-Gerdten an Beckhoff
(TwinCAT 3.x) SPS-Steuerungen. Dieser FB unterstiitzt IO-Link-Master, die Uber EtherCAT an das SPS-System
angeschlossen werden kdénnen.

Der Funktionsbaustein ist geratetypspezifisch und somit nur fir die entsprechenden Leuze 10-Link-Gerate geeignet. Der FB
interpretiert den Aufruf der azyklischen Servicedaten zwischen der SPS und dem I0O-Link-Gerat.

Der 10-Link-Funktionsbaustein kann nur in Kombination mit den aufgeflihrten Hilfsfunktionen / Bibliotheken verwendet
werden.

3.2 Aufruf und Bezeichnung

Der Baustein kann als Einzelinstanz aufgerufen werden.

FB_Leuze_IOL_xxx
—bExecute bDonef—
—isNetID bBusy —
—nPort bErrorf—
—nIdxGroup stErrorCode f—
—bRW
—tTimeOut
—stDeviceData
Bild 3.1: Beispiel Bausteinaufruf mit Einzelinstanz

3.3 Konfiguration

Tabelle 3.1: Parameter IN
Parameter Datentyp Beschreibung
bExecute Bool Positiver Ausléser: Datenlbetragung starten
Lesen oder Schreiben des ausgewéhlten |0-Link-
Parameters.
bRW Bool FALSE: Parameter lesen
TRUE: Parameter schreiben
nPort T_AmsPort Port-Nummer des ADS-Geréts.
Zeichenfolge, die die AMS-Netzwerkkennung des
Zielgerats enthalt, an das der ADS-Befehl gerichtet
sNetld T_AmsNetID ist.
Beckhoff EL6224/EP6224: AoeNetld des |O-Link-
Masters
nldxGroup UDInt Index-Gruppennummer.
tTimeOut Time Zeit, nachdem ein Timeout-Fehler ausgel6st wurde.
Tabelle 3.2: Parameter INOUT
Parameter Datentyp Beschreibung
stDeviceData ST_Leuze_IOL_ TL305_5001 Sensor-Daten

Siehe Datenstrukturbeschreibung von ST_Leuze_IOL_ TL305_5001 in Kapitel 7.
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3.4

3.5

Tabelle 3.3: Parameter OUT

Parameter Datentyp Beschreibung

bDone Bool Zeigt an, ob die Daten gliltig sind.
Anfrage in Bearbeitung.

bBusy Bool FALSE: Anfrage wird beendet
TRUE: Anfrage wird bearbeitet
Fehler-Flag

bError Bool FALSE: Kein Fehler
TRUE: Fehler festgestellt

stErrorCode ST_Leuze_IOL_Error Status des Funktionsbausteins

Siehe Datenstrukturbeschreibung von ST_Leuze_|OL_Error in Kapitel 6.

Funktionsweise

Der Funktionsbaustein verwendet die Datenstruktur "ST_Leuze_IOL_ TL305_5001". Die SPS-Datenstruktur enthalt die Werte
aller 10-Link-Variablen. Bevor Sie diese verwenden kdnnen, muss die Struktur durch einen Datenbaustein instanziiert
werden. Jeder |0-Link-FB-Parameter hat einen Datenpunkt, der ihn in dieser Datenstruktur représentiert. Dieser Datenpunkt
wird immer dann aktualisiert, wenn ein Leseauftrag erfolgreich ausgefiihrt wurde.

Uber die Eingangsvariablen kénnen die gewiinschten Parameter ausgewahlt werden. Je nach Geritedefinition sind die 10-
Link-Parameter lesbar oder schreibbar. Zum Lesen von Parametern muss die Eingangsvariable "bRW" = FALSE sein. Der
Wert, der geschrieben werden soll, kann in der Datenstruktur definiert werden, sobald die Eingangsvariable "bRW" = TRUE
ist. Sie starten jede Ubertragung durch Aufruf des "FB_Leuze_IOL_ TL305_5001" mit einem positiven Trigger am Eingang
"bExecute". Solange es keine gliltige Antwort gibt, ist der Ausgang "bBusy" = TRUE. Fir den Fall, dass die gew&hlte
Timeout-Zeit abgelaufen ist, wird ein Timeout-Fehler generiert und der Thread wird abgebrochen. Der Ausgang "bDone" =
TRUE zeigt an, dass die Ubertragung erfolgreich war. Die Ausgénge behalten ihre Zusténde bei, solange nicht wieder ein
neuer positiver Trigger am Eingang "bExecute" erfolgt.

Der Funktionsbaustein ermdglicht es Ihnen, mehrere 10-Link-Parameter nacheinander zu lesen oder zu schreiben
(Multiselektion). Bitte beachten Sie, dass es vorkommen kann, dass ein einzelner Parameter nicht geschrieben werden kann.
Der Funktionsbaustein bricht an dieser Stelle ab und es ist mdglich, dass das 10-Link-Geréat einen inkonsistenten
Parametersatz enthalt.

Verhalten bei Auftreten eines Fehlers

Es wird ein Fehlerbit (bError) gesetzt und ein Fehlercode (ST_Leuze_IOL_Error) generiert, wenn ein fehlerhafter Eingangswert
oder ein falscher Eingangsanschluss des FBs vorliegt. In diesem Fall wird keine weitere Verarbeitung durchgefiihrt, bis der
Eingang korrigiert wurde.
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4

Integration in das SPS-Projekt

Der Funktionsbaustein "FB_Leuze_IOL_ TL305_5001" ist ein Teil der TwinCAT V3.x Bibliothek. Die Bibliothek kann durch
das Bibliotheksverzeichnis installiert werden. AnschlieBend kann die Bibliothek zu lhrem Projekt hinzugefiigt werden
(Referenzen --> Bibliothek hinzufligen...).

Integration Schritt fiir Schritt:

- Herunterladen der Bibliothek

- Offnen Sie das Bibliotheksverzeichnis im Register Bibliotheks-Manager in Beckhoff TwinCAT

- Klicken Sie auf Installieren... und wahlen Sie die heruntergeladene Bibliothek aus

- Offnen Sie Bibliothek hinzufiigen im Register Bibliotheks-Manager.

- Installierte Bibliothek finden Sie unter Leuze electronic GmbH + Co. KG

Wenn sich mehrere Gerate mit dem IO-Link-Master verbinden, kdnnen Sie nur mit einem Gerat gleichzeitig
azyklische Daten (Servicedaten) austauschen. Aufgrund dieser Einschrankung miissen die
Kommunikationsbldcke der Servicedaten untereinander gesperrt werden.

Leuze electronic GmbH + Co. KG TL305-3MC-BZ-I0L-M12 8



Prozessdaten-Parser-Funktion Leuze

5

5.1

5.2

Prozessdaten-Parser-Funktion

Die Funktion -- Process Data Function not generated for this device -- vereinfacht die Interpretation von
zusammengesetzten |0-Link-Prozessdaten. Diese Daten werden als Datenstruktur auf der SPS-Seite bereitgestellt. Einige
Sensoren unterstitzen verschiedene Prozessdatenausgaben. Der Benutzer muss den PD-Modus entsprechend den
Einstellungen des Sensors auswahlen.

Die Funktion ist geratetypspezifisch und daher nur fir die entsprechenden Leuze IO-Link Geréte geeignet.

Aufruf und Bezeichnung

F_Leuze_PD_xxx
—aProcessData F_Leuze_PD_xxxf—
bErrorf—

Bild 5.1: Beispiel fiir einen Funktionsaufruf zum Parsen von Prozessdaten
Konfiguration
Tabelle 5.1: Parameter

Parametername Bezeichnung | Datentyp Beschreibung

aProcessData INPUT ARRAY OF BYTE Roh-Prozessdaten des IO-Link-Geréts.

Modus des PD. Der Benutzer muss den PD-Modus
entsprechend den Einstellungen des Sensors

nPDMode INPUT INT auswahlen. Der Parameter PD-Modus erscheint nur
bei einigen Sensoren.

bError OUTPUT BOOL Fehler-Flag FALSE: Kein Fehler TRUE: Fehler
festgestellt

-- Process Data Referenz auf die Instanz der Datenstruktur --

Function not OUTPUT -- Process Data UDT not Process Data UDT not generated for this device --.

generated for this generated for this device -- Die Struktur enthalt die disaggregierten Werte der

device -- Prozessdaten.

Siehe Datenstrukturbeschreibung von -- Process Data UDT not generated for this device -- in Kapitel 7.
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6 Fehlerbeschreibung

Der Parameter "ErrorCode" kann Uber den SPS-Datentyp ST_Leuze_IOL_Error interpretiert werden. Dieser Datentyp enthalt
die folgenden Fehlerinformationen:

Leuze

Tabelle 6.1: Beschreibungen der ST_Leuze_IOL_Error

Parametername Datentyp Beschreibung

ErrorStatus.nBlockError WORD Fehlernummer, die deq FB reprasentiert, bei dem
der Fehler aufgetreten ist

ErrorStatus.nAdsReadError UDINT ADS-Lese-Fehlercode

ErrorStatus.nAdsWriteError UDINT ADS-Schreib-Fehlercode

ErrorStatus.nindex INT I0-Link-Index, auf den sich der Fehlercode bezieht

ErrorStatus.nSublndex INT IbC()a-ZIi_El}r;]l:-Sublndex, auf den sich der Fehlercode

Tabelle 6.2: Fehlerbeschreibung fiir nBlockError
Fehlercode (nBlockError) Fehlerbeschreibung
0x0000 Kein Fehler
0x8002 Kein Parameter ausgewahlt
0x8003 Fehler in FB_Leuze_|IOL_AdsReadWrite block

Weitere Informationen finden Sie in der Spezifikation Beckhoff ADS Return Codes (https://infosys.beckhoff.com).

Tabelle 6.5: Beschreibung des gerdtespezifischen Fehlers.
Fehlercode Fehlername Beschreibung
. . i Der Service wurde von der technologiespezifischen
Fehler in der technologiespezifischen . . .
0x800 . ; Anwendung verweigert. Keine weiteren
Anwendung - keine Details . .
Informationen zur Ursache verfiigbar.
0x8011 Index nicht vorhanden Lese- oder Schreibzugriffsversuch auf einen nicht
vorhandenen Index.
Lese- oder Schreibzugriffsversuch auf einen nicht
0x8012 Subindex nicht vorhanden vorhandenen Subindex zu einem vorhandenen
Index.
0x8020 Service zurzeit nicht verfiigbar Parameter nicht errelchpar auf.g.rund des aktuellen
Zustands der technologiespezifischen Anwendung.
Schreibzugriff auf einen schreibgeschitzten
0x8023 Zugriff verweigert Parameter oder Lesezugriff auf einen nur
beschreibbaren Parameter.
Parameterwert auBerhalb des gltigen Geschriebener Parameterwert liegt auBerhalb des
0x8030 . . .
Bereichs zuldssigen Wertebereichs.
Parameterwert oberhalb der zuldssigen | Geschriebener Parameterwert (berschreitet den
0x8031 . .
Grenze zulassigen Wertebereich.
Parameterwert unterhalb der zulassigen | Geschriebener Parameterwert unterschreitet den
0x8032 . :
Grenze zulassigen Wertebereich.
0x8033 Parameterlange tberschritten Geschriebener Parameter ist 1&anger als erlaubt.
0x8034 Parameterlange unterschritten Geschriebener Parameter ist kirzer als erlaubt.

Leuze electronic GmbH + Co. KG
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Leuze

Fehlercode

Fehlername

Beschreibung

0x8035

Funktion nicht verfligbar

Geschriebener Befehl wird von der
technologiespezifischen Anwendung nicht
unterstutzt.

0x8036

Funktion zurzeit nicht verfligbar

Geschriebener Befehl ist im aktuellen Zustand der
technologiespezifischen Anwendung nicht
verflgbar.

0x8040

Ungultiger Parametersatz

Geschriebener Einzelparameterwert kollidiert mit
anderen vorhandenen Parametereinstellungen.

0x8041

Inkonsistenter Parametersatz

Parametersatz inkonsistent am Ende des
Blockparametertransfers.
Gerateplausibilitdtsprifung fehlgeschlagen.

0x8082

Applikation nicht bereit

Lese- oder Schreibzugriff verweigert. Die
technologiespezifische Anwendung ist zurzeit nicht
erreichbar.

Leuze electronic GmbH + Co. KG
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7 Datenstrukturen

Leuze

Tabelle 7.1: ST_Leuze_IOL_ TL305_5001
Parametername Datentyp Beschreibung
stDeviceData.stSelection.stCommands. BOOL [WRITE_ONLY]
bCmdRestoreFactorySettings Werkseinstellung setzen
stDeviceData.stSelection.stCommands.bCmdLocatorStart BOOL g,:/;:TE—ONLY] Locator
stDeviceData.stSelection.stCommands.bCmdLocatorStop BOOL g’,:g:gTE—ONLY] Locator
stDeviceData.stSelection.stCommands.bCmdFunctionTest BOOL [WRIT.E—ONLY]
Funktionstest
stDeviceData.stSelection.stCommands.bCmdFunctionTestStop BOOL [WRIT.E—ONLY]
Funktionstest stop
stDeviceData.stSelection.stCommands. BOOL [WRITE_ONLY] Reset auf
bCmdResetToFactorySettingsColor0 Werkseinstellung Farbe 0
stDeviceData.stSelection.stCommands. BOOL [WRITE_ONLY] Reset auf
bCmdResetToFactorySettingsColor1 Werkseinstellung Farbe 1
stDeviceData.stSelection.stCommands. BOOL [WRITE_ONLY] Reset auf
bCmdResetToFactorySettingsColor2 Werkseinstellung Farbe 2
stDeviceData.stSelection.stCommands. BOOL [WRITE_ONLY] Reset auf
bCmdResetToFactorySettingsColor3 Werkseinstellung Farbe 3
stDeviceData.stSelection.stCommands. BOOL [WRITE_ONLY] Reset auf
bCmdResetToFactorySettingsColor4 Werkseinstellung Farbe 4
stDeviceData.stSelection.stCommands. BOOL [WRITE_ONLY] Reset auf
bCmdResetToFactorySettingsColorb Werkseinstellung Farbe 5
stDeviceData.stSelection.stCommands. BOOL [WRITE_ONLY] Reset auf
bCmdResetToFactorySettingsColor6 Werkseinstellung Farbe 6
stDeviceData.stSelection.stCommands. BOOL [WRITE_ONLY] Reset auf
bCmdResetToFactorySettingsColor7 Werkseinstellung Farbe 7
stDeviceData.stSelection.stCommands. BOOL EV\QRSI;E,(—G%N,[:Q Icoo_lrr_1:12n d
bCmdloLink11SystemTestCommand240Event8DfeAppears 240, Event 8DFE appears
[WRITE_ONLY] IO-Link
stDeviceData.stSelection.stCommands. BOOL 1.1 system test command
bCmdloLink11SystemTestCommand241Event8DfeDisappears 241, Event 8DFE
disappears
stDeviceData.stSelection.stCommands. BOOL [I\A:Rsl,;ll—st_e%NtLegc I(g;nh::;n d
bCmdloLink11SystemTestCommand242Event8DffAppears 242, Event 8DFF appears
[WRITE_ONLY] IO-Link
stDeviceData.stSelection.stCommands. BOOL 1.1 system test command
bCmdloLink11SystemTestCommand243Event8DffDisappears 243, Event 8DFF
disappears
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage1.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
[READ_ONLY] Suffix "_1"
(Parameterindex oder
stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage1.bReserved_1 | BOOL Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.
[READ_ONLY]
Kommunikation: Aktuelle
. . . vom Master vorgegebene
stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage1. BOOL Zyklusdauer fir die

bMasterCycleTime

Kommunikation. Dieser
Wert bestimmt den
Prozessdatenzyklus.

TL305-3MC-BZ-I0L-M12
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Parametername

Datentyp

Beschreibung

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage1.
bMinCycleTime

BOOL

[READ_ONLY]
Kommunikation: Minimale
Zyklusdauer der
Kommunikation, die das
Gerat unterstitzt. Dieser
Wert bestimmt den
kleinsten mdglichen
Prozessdatenzyklus.

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage?.
bMSequenceCapability

BOOL

[READ_ONLY]
Kommunikation:
Information zur Struktur
und den unterstitzten
Eigenschaften der
Kommunikationsnachricht
en.

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage1.
bloLinkRevisionld

BOOL

[READ_ONLY]
Kommunikation: Kennung
fur die aktuelle Revision
des
Kommunikationsprotokoll
s

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage1.
bProcessDatalnputLength

BOOL

[READ_ONLY]
Kommunikation:
Information zu Breite und
Eigenschaften der
Prozesseingangsdaten
(Prozessdaten vom Geréat
zum Master).

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage1.
bProcessDataOutputLength

BOOL

[READ_ONLY]
Kommunikation:
Information zu Breite der
Prozessausgangsdaten
(Prozessdaten vom
Master zum Gerét).

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage1.bVendorld1

BOOL

[READ_ONLY]
Identifikation: Hochstes
Oktett der
Herstellerkennung.
Zusammen mit dem
Parameter Hersteller-ID 2
ergibt dies den 16-Bit-
Wert der von der IO-Link-
Gemeinschaft vergebenen
eindeutigen
Herstellerkennung.

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage.bVendorld2

BOOL

[READ_ONLY]
Identifikation: Niedrigstes
Oktett der
Herstellerkennung.
Zusammen mit dem
Parameter Hersteller-ID 1
ergibt dies den 16-Bit-
Wert der von der 10-Link-
Gemeinschaft vergebenen
eindeutigen
Herstellerkennung.

Leuze electronic GmbH + Co. KG TL305-3MC-BZ-I0L-M12
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Parametername

Datentyp

Beschreibung

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage1.bDeviceld1

BOOL

[READ_ONLY]
Identifikation: Hochstes
Oktett der
Geratekennung.
Zusammen mit den
Parametern Gerate-ID 2
und 3 ergibt dies den 24-
Bit-Wert der
herstellerspezifischen
Geratekennung.

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage1.bDeviceld2

BOOL

[READ_ONLY]
Identifikation: Mittleres
Oktett der
Geratekennung.
Zusammen mit den
Parametern Gerate-ID 1
und 3 ergibt dies den 24-
Bit-Wert der
herstellerspezifischen
Geratekennung.

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage.bDeviceld3

BOOL

[READ_ONLY]
Identifikation: Niedrigstes
Oktett der
Geratekennung.
Zusammen mit den
Parametern Gerate-ID 1
und 2 ergibt dies den 24-
Bit-Wert der
herstellerspezifischen
Geréatekennung.

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage?.
bReserved_13

BOOL

[READ_ONLY] Suffix
"_13" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage1.
bReserved_14

BOOL

[READ_ONLY] Suffix
"_14" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefigt wegen
doppelter
Parameternamen.

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage1.
bReserved_15

BOOL

[READ_ONLY] Suffix
"_15" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage1.
bSystemCommand

BOOL

[WRITE_ONLY]
Anwendung:
Befehlsschnittstelle fur
Gerate ohne ISDU-
Unterstltzung. Gultigkeit
und Ausfiihrung von
Befehlen werden nicht
bestétigt.

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage2.bAll

BOOL

[READ_WRITE] alle
Parameter des komplexen
Datentyps

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage2.
bDeviceSpecificParameteri

BOOL

[READ_WRITE]

stDeviceData.stSelection.stDirectParametersPage2.
bDeviceSpecificParameter2

BOOL

[READ_WRITE]

Leuze electronic GmbH + Co. KG
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Parametername Datentyp Beschreibung
stDeylceData:§tSeIect|on.stD|rectParametersPage2. BOOL [READ_WRITE]
bDeviceSpecificParameter3
stDevllceData'.s.,tSeIectlon.stDlrectParametersPageZ. BOOL [READ_WRITE]
bDeviceSpecificParameter4
stDeylceData:§tSeIect|on.stDlrectParametersPageZ. BOOL [READ_WRITE]
bDeviceSpecificParameter5
stDeylceData:§tSeIect|on.stDlrectParametersPage2. BOOL [READ_WRITE]
bDeviceSpecificParameter6
stDevllceData_.s.,tSeIectlon.stDlrectParametersPageZ. BOOL [READ_WRITE]
bDeviceSpecificParameter?
stDeylceData:§tSeIect|on.stD|rectParametersPage2. BOOL [READ_WRITE]
bDeviceSpecificParameter8
stDevllceData'.s.,tSeIectlon.stDlrectParametersPageZ. BOOL [READ_WRITE]
bDeviceSpecificParameter9
stDeylceData:g,tSeIectlon.stDlrectParametersPageZ. BOOL [READ_WRITE]
bDeviceSpecificParameter10
stDevllceData'.s.;tSeIectlon.stDlrectParametersPageZ. BOOL [READ_WRITE]
bDeviceSpecificParameteri1
stDeylceData:gtSelectlon.stDlrectParametersPageZ. BOOL [READ_WRITE]
bDeviceSpecificParameter12
stDe\{lceData..sl,tSeIectlon.stD|rectParametersPage2. BOOL [READ_WRITE]
bDeviceSpecificParameter13
stDevllceData_.s.,tSeIectlon.stDlrectParametersPageZ. BOOL [READ_WRITE]
bDeviceSpecificParameter14
stDeylceData:§tSeIect|on.stD|rectParametersPage2. BOOL [READ_WRITE]
bDeviceSpecificParameter15
stDevllceData'.s.,tSeIectlon.stDlrectParametersPageZ. BOOL [READ_WRITE]
bDeviceSpecificParameter16
[WRITE_ONLY]
Befehlsschnittstelle fur
Anwendungen. Eine
stDeviceData.stSelection.bSystemCommand BOOL pogtwg Ruckr’qelqung
zeigt die vollstandige und
korrekte Ausfihrung der
angeforderten Funktion
an.
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stDeviceAccessLocks.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
[READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.oVendorName BOOL Herstellername, der einer
Herstellerkennung
zugeordnet ist.
[READ_ONLY] Zusétzliche
stDeviceData.stSelection.bVendorText BOOL Informationen zum
Hersteller.
[READ_ONLY]
stDeviceData.stSelection.bProductName BOOL Vollsténdiger
Produktname.
[READ_ONLY]
Herstellerspezifische
. . Produkt- oder
stDeviceData.stSelection.bProductld BOOL Typidentifikation (z. B.
Artikelnummer oder
Bestellnummer).
[READ_ONLY] Zusétzliche
stDeviceData.stSelection.bProductText BOOL Produktinformationen

zum Gerét.
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Datenstrukturen

Leuze

Parametername

Datentyp

Beschreibung

stDeviceData.stSelection.bSerialNumber

BOOL

[READ_ONLY] Eindeutige,
herstellerspezifische
Kennung des einzelnen
Geréts.

stDeviceData.stSelection.oHardwareRevision

BOOL

[READ_ONLY] Eindeutige,
herstellerspezifische
Kennung der
Hardwarerevision des
einzelnen Geréts.

stDeviceData.stSelection.bFirmwareRevision

BOOL

[READ_ONLY] Eindeutige,
herstellerspezifische
Kennung der
Firmwarerevision des
einzelnen Geréts.

stDeviceData.stSelection.bApplicationSpecificTag

BOOL

[READ_WRITE]
Moglichkeit ein Gerat mit
benutzer- oder
anwendungsspezifischen
Informationen zu
kennzeichnen.

stDeviceData.stSelection.bFunctionTag

BOOL

[READ_WRITE] Vom
Anwender festzulegende
Anlagen-Kennzeichnung

stDeviceData.stSelection.bLocationTag

BOOL

[READ_WRITE] Vom
Anwender festzulegende
Orts-Kennzeichnung

stDeviceData.stSelection.bErrorCount

BOOL

[READ_ONLY] Anzahl der
aufgetretenen Fehler in
der
technologiespezifischen
Anwendung seit dem
letzten Einschalten oder
Neustart.

stDeviceData.stSelection.bDeviceStatus

BOOL

[READ_ONLY] Anzeige
des aktuellen Gerate- und
Diagnosezustands.

stDeviceData.stSelection.stDetailedDeviceStatus.bAll

BOOL

[READ_ONLY] alle
Parameter des komplexen
Datentyps

stDeviceData.stSelection.bLot

BOOL

[READ_ONLY]
Produktions-Los

stDeviceData.stSelection.oTemperature

BOOL

[READ_ONLY]
Temperatur des Gerétes

stDeviceData.stSelection.bOperatingHours

BOOL

[READ_ONLY] Anzahl
Betriebsstunden

stDeviceData.stSelection.oNumberOfSwitchOn

BOOL

[READ_ONLY]
Einschaltvorgange

stDeviceData.stSelection.bMinimalTemperature

BOOL

[READ_ONLY] minimal
aufgetretene
Betriebstemperatur

stDeviceData.stSelection.oMaximalTemperature

BOOL

[READ_ONLY] maximal
aufgetretene
Betriebstemperatur

stDeviceData.stSelection.bErrorindicationlolCommunication

BOOL

[READ_WRITE]
Fehleranzeige IOL-
Kommunikation

stDeviceData.stSelection.bDeviceControl

BOOL

[READ_WRITE]
Geratesteuerung
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Datenstrukturen

Leuze

Parametername

Datentyp

Beschreibung

stDeviceData.stSelection.bSelectionPreSet

BOOL

[READ_WRITE] Simulation
aller acht auswahlbaren
Presets im externen
Triggermodus parallel zu
einer 10-Link Verbindung

stDeviceData.stSelection.bSelectionNumberOfSegments

BOOL

[READ_WRITE] Auswahl
der Segment Anzahl im
Segment-Mode (PD)

stDeviceData.stSelection.bDirectionOfDisplay

BOOL

[READ_WRITE]
Anzeigerichtung

stDeviceData.stSelection.oMode

BOOL

[READ_WRITE] Modus

stDeviceData.stSelection.oDynamicModeActiveSegment

BOOL

[READ_WRITE] Dynamik-
Mode aktives Segment
(Vordergrundfarbe)

stDeviceData.stSelection.oDynamicModelnactiveSegment

BOOL

[READ_WRITE] Dynamik-
Mode inaktives Segment
(Hintergrundfarbe)

stDeviceData.stSelection.oName_620

BOOL

[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéhlbar;
Suffix "_620"
(Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.

stDeviceData.stSelection.oName_621

BOOL

[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéhlbar;
Suffix "_621"
(Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.

stDeviceData.stSelection.oName_622

BOOL

[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéahlbar;
Suffix "_622"
(Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.

stDeviceData.stSelection.oName_623

BOOL

[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéhlbar;
Suffix "_623"
(Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.

stDeviceData.stSelection.oName_624

BOOL

[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéhlbar;
Suffix "_624"
(Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.

stDeviceData.stSelection.oName_625

BOOL

[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéhlbar;
Suffix "_625"
(Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.
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Datenstrukturen

Leuze
Parametername Datentyp Beschreibung
[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéhlbar;
Suffix "_626"
stDeviceData.stSelection.obName_626 BOOL (Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.
[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéahlbar;
Suffix "_627"
stDeviceData.stSelection.obName_627 BOOL (Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_650.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_650.bRed BOOL [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_650.bGreen BOOL [READ_WRITE] Griinanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_650.bBlue BOOL [READ_WRITE] Blauanteil
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_651.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_651.bRed BOOL [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_651.bGreen BOOL [READ_WRITE] Grinanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_651.bBlue BOOL [READ_WRITE] Blauanteil
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_652.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_652.bRed BOOL [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_652.bGreen BOOL [READ_WRITE] Griinanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_652.bBlue BOOL [READ_WRITE] Blauanteil
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_653.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_653.bRed BOOL [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_653.bGreen BOOL [READ_WRITE] Grinanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_653.bBlue BOOL [READ_WRITE] Blauanteil
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_654.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_654.bRed BOOL [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_654.bGreen BOOL [READ_WRITE] Griinanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_654.bBlue BOOL [READ_WRITE] Blauanteil
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Datenstrukturen

Leuze
Parametername Datentyp Beschreibung
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_655.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_655.bRed BOOL [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_655.bGreen BOOL [READ_WRITE] Grinanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_655.bBlue BOOL [READ_WRITE] Blauanteil
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_656.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_656.bRed BOOL [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_656.bGreen BOOL [READ_WRITE] Griinanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_656.bBlue BOOL [READ_WRITE] Blauanteil
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_657.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_657.bRed BOOL [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_657.bGreen BOOL [READ_WRITE] Grinanteil
stDeviceData.stSelection.stColorProportion_657.bBlue BOOL [READ_WRITE] Blauanteil
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg1_681.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg1_681.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stSelection.stSeg1_681.bDynamicMode BOOL l[\Z{EdAE—WRITE] Dynamik-
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg2_682.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg2_682.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stSelection.stSeg2_682.bDynamicMode BOOL EESE—WRITE] Dynamik-
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg3_683.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg3_683.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stSelection.stSeg3_683.bDynamicMode BOOL EESE—WRITE] Dynamik-
[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1Hz) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix
stDeviceData.stSelection.boBuzzer_700 BOOL "_700" (Parameterindex

oder Subindex)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.
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Datenstrukturen

Leuze
Parametername Datentyp Beschreibung
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg1_701.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg1_701.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg1_701.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stSelection.stSeg1_701.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg2_702.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg2_702.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg2_702.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stSelection.stSeg2_702.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg3_703.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg3_703.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg3_703.biIntensity BOOL [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stSelection.stSeg3_703.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1Hz) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix
stDeviceData.stSelection.bBuzzer_720 BOOL "_720" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg1_721.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg1_721.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg1_721.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stSelection.stSeg1_721.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg2_722.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg2_722.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg2_722.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stSelection.stSeg2_722.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg3_723.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg3_723.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
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Datenstrukturen

Leuze
Parametername Datentyp Beschreibung
stDeviceData.stSelection.stSeg3_723.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stSelection.stSeg3_723.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1Hz) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix
stDeviceData.stSelection.oBuzzer_740 BOOL "_740" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg1_741.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg1_741.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg1_741.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stSelection.stSeg1_741.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg2_742.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg2_742.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg2_742.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stSelection.stSeg2_742.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg3_743.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg3_743.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg3_743.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stSelection.stSeg3_743.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1Hz) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix
stDeviceData.stSelection.bBuzzer_760 BOOL "_760" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg1_761.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg1_761.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg1_761.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stSelection.stSeg1_761.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
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Datenstrukturen

Leuze
Parametername Datentyp Beschreibung
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg2_762.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg2_762.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg2_762.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stSelection.stSeg2_762.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg3_763.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg3_763.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg3_763.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stSelection.stSeg3_763.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1Hz) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix
stDeviceData.stSelection.bBuzzer_780 BOOL " 780" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefigt wegen
doppelter
Parameternamen.
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg1_781.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg1_781.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg1_781.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stSelection.stSeg1_781.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg2_782.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg2_782.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg2_782.bIntensity BOOL [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stSelection.stSeg2_782.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg3_783.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg3_783.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg3_783.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stSelection.stSeg3_783.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
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Parametername

Datentyp

Beschreibung

stDeviceData.stSelection.bBuzzer_800

BOOL

[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1Hz) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix

" 800" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefigt wegen
doppelter
Parameternamen.

stDeviceData.stSelection.stSeg1_801.bAll

BOOL

[READ_WRITE] alle
Parameter des komplexen
Datentyps

stDeviceData.stSelection.stSeg1_801.bColor

BOOL

[READ_WRITE] Farbe

stDeviceData.stSelection.stSeg1_801.bintensity

BOOL

[READ_WRITE] Intensitat

stDeviceData.stSelection.stSeg1_801.bMode

BOOL

[READ_WRITE] Modus

stDeviceData.stSelection.stSeg2_802.bAll

BOOL

[READ_WRITE] alle
Parameter des komplexen
Datentyps

stDeviceData.stSelection.stSeg2_802.bColor

BOOL

[READ_WRITE] Farbe

stDeviceData.stSelection.stSeg2_802.biIntensity

BOOL

[READ_WRITE] Intensitat

stDeviceData.stSelection.stSeg2_802.bMode

BOOL

[READ_WRITE] Modus

stDeviceData.stSelection.stSeg3_803.bAll

BOOL

[READ_WRITE] alle
Parameter des komplexen
Datentyps

stDeviceData.stSelection.stSeg3_803.bColor

BOOL

[READ_WRITE] Farbe

stDeviceData.stSelection.stSeg3_803.bintensity

BOOL

[READ_WRITE] Intensitat

stDeviceData.stSelection.stSeg3_803.bMode

BOOL

[READ_WRITE] Modus

stDeviceData.stSelection.bBuzzer_820

BOOL

[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1Hz) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix

" 820" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.

stDeviceData.stSelection.stSeg1_821.bAll

BOOL

[READ_WRITE] alle
Parameter des komplexen
Datentyps

stDeviceData.stSelection.stSeg1_821.bColor

BOOL

[READ_WRITE] Farbe

stDeviceData.stSelection.stSeg1_821.bintensity

BOOL

[READ_WRITE] Intensitat

stDeviceData.stSelection.stSeg1_821.bMode

BOOL

[READ_WRITE] Modus

stDeviceData.stSelection.stSeg2_822.bAll

BOOL

[READ_WRITE] alle
Parameter des komplexen
Datentyps

stDeviceData.stSelection.stSeg2_822.bColor

BOOL

[READ_WRITE] Farbe
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Datenstrukturen Leuze
Parametername Datentyp Beschreibung
stDeviceData.stSelection.stSeg2_822.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stSelection.stSeg2_822.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus

[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg3_823.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg3_823.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg3_823.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stSelection.stSeg3_823.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1Hz) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix
stDeviceData.stSelection.bBuzzer_840 BOOL "_840" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefligt wegen
doppelter
Parameternamen.
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg1_841.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg1_841.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg1_841.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stSelection.stSeg1_841.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg2_842.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg2_842.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg2_842.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stSelection.stSeg2_842.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE] alle
stDeviceData.stSelection.stSeg3_843.bAll BOOL Parameter des komplexen
Datentyps
stDeviceData.stSelection.stSeg3_843.bColor BOOL [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stSelection.stSeg3_843.bintensity BOOL [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stSelection.stSeg3_843.bMode BOOL [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stCommands.nCmdRestoreFactorySettings | UINT [WRITE.—ONLY]
Werkseinstellung setzen
stDeviceData.stData.stCommands.nCmdLocatorStart UINT g’:’;{TE—ONLY] Locator
stDeviceData.stData.stCommands.nCmdLocatorStop UINT g:IOFgTE—ONLY] Locator
stDeviceData.stData.stCommands.nCmdFunctionTest UINT [WRITE_ONLY]

Funktionstest
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Parametername Datentyp Beschreibung
stDeviceData.stData.stCommands.nCmdFunctionTestStop UINT [WRIT.E—ONLY]
Funktionstest stop
stDeviceData.stData.stCommands. UINT [WRITE_ONLY] Reset auf
nCmdResetToFactorySettingsColor0 Werkseinstellung Farbe 0
stDeviceData.stData.stCommands. UINT [WRITE_ONLY] Reset auf
nCmdResetToFactorySettingsColor1 Werkseinstellung Farbe 1
stDeviceData.stData.stCommands. UINT [WRITE_ONLY] Reset auf
nCmdResetToFactorySettingsColor2 Werkseinstellung Farbe 2
stDeviceData.stData.stCommands. UINT [WRITE_ONLY] Reset auf
nCmdResetToFactorySettingsColor3 Werkseinstellung Farbe 3
stDeviceData.stData.stCommands. UINT [WRITE_ONLY] Reset auf
nCmdResetToFactorySettingsColor4 Werkseinstellung Farbe 4
stDeviceData.stData.stCommands. UINT [WRITE_ONLY] Reset auf
nCmdResetToFactorySettingsColor5 Werkseinstellung Farbe 5
stDeviceData.stData.stCommands. UINT [WRITE_ONLY] Reset auf
nCmdResetToFactorySettingsColor6 Werkseinstellung Farbe 6
stDeviceData.stData.stCommands. UINT [WRITE_ONLY] Reset auf
nCmdResetToFactorySettingsColor7 Werkseinstellung Farbe 7
stDeviceData.stData.stCommands. UINT E\Aqur;Et_e(r)nNtLe\sqt Icoo_rhlrrr]:;n d
nCmdloLink11SystemTestCommand240Event8DfeAppears 240, Event 8DFE appears
[WRITE_ONLY] IO-Link
stDeviceData.stData.stCommands. UINT 1.1 system test command
nCmdloLink11SystemTestCommand241Event8DfeDisappears 241, Event 8DFE
disappears
stDeviceData.stData.stCommands. UINT E\AQRSI;;—G%N,;Q Ic%#r?wl;n d
nCmdloLink11SystemTestCommand242Event8DffAppears 242, Event 8DFF appears
[WRITE_ONLY] IO-Link
stDeviceData.stData.stCommands. UINT 1.1 system test command
nCmdloLink11SystemTestCommand243Event8DffDisappears 243, Event 8DFF
disappears
[READ_ONLY] Suffix "_1"
(Parameterindex oder
stDeviceData.stData.stDirectParametersPage1.nReserved_1 UINT Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.
[READ_ONLY]
Kommunikation: Aktuelle
. . vom Master vorgegebene
stDewceData.sT[Data.stDlrectParametersPage1. UINT Zyklusdauer fir die
nMasterCycleTime I :
Kommunikation. Dieser
Wert bestimmt den
Prozessdatenzyklus.
[READ_ONLY]
Kommunikation: Minimale
Zyklusdauer der
stDeviceData.stData.stDirectParametersPage1.nMinCycleTime UINT Konjmunlkatl?n, dle. das
Gerat unterstuitzt. Dieser
Wert bestimmt den
kleinsten moglichen
Prozessdatenzyklus.
[READ_ONLY]
Kommunikation:
. . Information zur Struktur
stDeviceData.stData.stDirectParametersPage1. UINT und den unterstiitzten

nMSequenceCapability

Eigenschaften der
Kommunikationsnachricht
en.
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Parametername

Datentyp

Beschreibung

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage1.nloLinkRevisionld

UINT

[READ_ONLY]
Kommunikation: Kennung
fur die aktuelle Revision
des
Kommunikationsprotokoll
s

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage.
nProcessDatalnputLength

UINT

[READ_ONLY]
Kommunikation:
Information zu Breite und
Eigenschaften der
Prozesseingangsdaten
(Prozessdaten vom Gerét
zum Master).

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage1.
nProcessDataOutputLength

UINT

[READ_ONLY]
Kommunikation:
Information zu Breite der
Prozessausgangsdaten
(Prozessdaten vom
Master zum Gerét).

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage1.nVendorld1

UINT

[READ_ONLY]
Identifikation: Hochstes
Oktett der
Herstellerkennung.
Zusammen mit dem
Parameter Hersteller-ID 2
ergibt dies den 16-Bit-
Wert der von der 10-Link-
Gemeinschaft vergebenen
eindeutigen
Herstellerkennung.

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage1.nVendorld2

UINT

[READ_ONLY]
Identifikation: Niedrigstes
Oktett der
Herstellerkennung.
Zusammen mit dem
Parameter Hersteller-ID 1
ergibt dies den 16-Bit-
Wert der von der IO-Link-
Gemeinschaft vergebenen
eindeutigen
Herstellerkennung.

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage1.nDeviceld1

UINT

[READ_ONLY]
Identifikation: Hochstes
Oktett der
Geratekennung.
Zusammen mit den
Parametern Gerate-ID 2
und 3 ergibt dies den 24-
Bit-Wert der
herstellerspezifischen
Geratekennung.

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage1.nDeviceld2

UINT

[READ_ONLY]
Identifikation: Mittleres
Oktett der
Geratekennung.
Zusammen mit den
Parametern Gerate-ID 1
und 3 ergibt dies den 24-
Bit-Wert der
herstellerspezifischen
Geréatekennung.
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Parametername Datentyp Beschreibung
[READ_ONLY]
Identifikation: Niedrigstes
Oktett der
Geratekennung.

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage1.nDeviceld3 UINT Zusammen mit qen
Parametern Gerate-ID 1
und 2 ergibt dies den 24-
Bit-Wert der
herstellerspezifischen
Geratekennung.
[READ_ONLY] Suffix
"_13" (Parameterindex

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage1.nReserved_13 UINT qder SUb..mdeX)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.
[READ_ONLY] Suffix
"_14" (Parameterindex

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage1.nReserved_14 UINT qder SUb..IndeX)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.
[READ_ONLY] Suffix
"_15" (Parameterindex

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage1.nReserved_15 UINT o_der SUb..mdeX)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.
[WRITE_ONLY]
Anwendung:
Befehlsschnittstelle fur

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage. UINT Gerate ohne ISDU-

nSystemCommand Unterstitzung. Gltigkeit
und Ausfiihrung von
Befehlen werden nicht
bestétigt.

stDeylceData:§tData.stD|rectParametersPage2. UINT [READ_WRITE]

nDeviceSpecificParameter1

stDe\{lceDatal.gtData.stDlrectParametersPageZ. UINT [READ_WRITE]

nDeviceSpecificParameter2

stDeylceData:§tData.stD|rectParametersPage2. UINT [READ_WRITE]

nDeviceSpecificParameter3

stDe\{lceDatal.gtData.stDlrectParametersPageZ. UINT [READ_WRITE]

nDeviceSpecificParameter4

stDeylceData:g,tData.stDlrectParametersPageZ. UINT [READ_WRITE]

nDeviceSpecificParameter5

stDeylceData:gtData.stDlrectParametersPage2. UINT [READ_WRITE]

nDeviceSpecificParameter6

stDe\{lceData:gtData.stDlrectParametersPageZ. UINT [READ_WRITE]

nDeviceSpecificParameter7

stDeylceData:§tData.stD|rectParametersPage2. UINT [READ._ WRITE]

nDeviceSpecificParameter8

stDe\{lceDatal.gtData.stDlrectParametersPageZ. UINT [READ_WRITE]

nDeviceSpecificParameter9

stDeylceData:gtData.stDlrectParametersPageZ. UINT [READ_WRITE]

nDeviceSpecificParameter10

stDe\{lceDatal.g,tData.stDlrectParametersPageZ. UINT [READ_WRITE]

nDeviceSpecificParameter11

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage?2. UINT [READ_WRITE]

nDeviceSpecificParameter12
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Parametername

Datentyp

Beschreibung

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage?2.
nDeviceSpecificParameter13

UINT

[READ_WRITE]

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage?2.
nDeviceSpecificParameter14

UINT

[READ_WRITE]

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage?2.
nDeviceSpecificParameter15

UINT

[READ_WRITE]

stDeviceData.stData.stDirectParametersPage?.
nDeviceSpecificParameter16

UINT

[READ_WRITE]

stDeviceData.stData.nSystemCommand

UINT

[WRITE_ONLY]
Befehlsschnittstelle fur
Anwendungen. Eine
positive Riickmeldung
zeigt die vollstandige und
korrekte Ausfihrung der
angeforderten Funktion
an.

stDeviceData.stData.stDeviceAccessLocks.
bParameterWriteAccess

BOOL

[READ_WRITE] Diese
Sperre verhindert den
Schreibzugriff auf alle
Schreib-/Leseparameter
des Geréts mit Ausnahme
des Parameters
'Geréatezugriffssperren'.

stDeviceData.stData.stDeviceAccessLocks.bDataStorage

BOOL

[READ_WRITE] Diese
Sperre verhindert den
Schreibzugriff auf die
Gerateparameter Uber die
Datenhaltungsmechanis
men.

stDeviceData.stData.stDeviceAccessLocks.
bLocalParameterization

BOOL

[READ_WRITE] Diese
Sperre verhindert, dass
die Gerateeinstellungen
Uber die lokalen
Bedienelemente am Gerat
geédndert werden.

stDeviceData.stData.stDeviceAccesslLocks.bLocalUserInterface

BOOL

[READ_WRITE] Die Sperre
verhindert den Zugriff auf
Geréteeinstellungen und -
anzeigen Uber eine lokale
Benutzerschnittstelle am
Gerét. Die
Benutzerschnittstelle ist
deaktiviert.

stDeviceData.stData.sVendorName

STRING

[READ_ONLY]
Herstellername, der einer
Herstellerkennung
zugeordnet ist.

stDeviceData.stData.sVendorText

STRING

[READ_ONLY] Zusétzliche
Informationen zum
Hersteller.

stDeviceData.stData.sProductName

STRING

[READ_ONLY]
Vollstandiger
Produktname.

stDeviceData.stData.sProductid

STRING

[READ_ONLY]
Herstellerspezifische
Produkt- oder
Typidentifikation (z. B.
Artikelnummer oder
Bestellnummer).

stDeviceData.stData.sProductText

STRING

[READ_ONLY] Zusatzliche
Produktinformationen
zum Gerét.
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Parametername

Datentyp

Beschreibung

stDeviceData.stData.sSerialNumber

STRING

[READ_ONLY] Eindeutige,
herstellerspezifische
Kennung des einzelnen
Geréts.

stDeviceData.stData.sHardwareRevision

STRING

[READ_ONLY] Eindeutige,
herstellerspezifische
Kennung der
Hardwarerevision des
einzelnen Geréts.

stDeviceData.stData.sFirmwareRevision

STRING

[READ_ONLY] Eindeutige,
herstellerspezifische
Kennung der
Firmwarerevision des
einzelnen Geréts.

stDeviceData.stData.sApplicationSpecificTag

STRING

[READ_WRITE]
Moglichkeit ein Gerat mit
benutzer- oder
anwendungsspezifischen
Informationen zu
kennzeichnen.

stDeviceData.stData.sFunctionTag

STRING

[READ_WRITE] Vom
Anwender festzulegende
Anlagen-Kennzeichnung

stDeviceData.stData.sLocationTag

STRING

[READ_WRITE] Vom
Anwender festzulegende
Orts-Kennzeichnung

stDeviceData.stData.nErrorCount

UINT

[READ_ONLY] Anzahl der
aufgetretenen Fehler in
der
technologiespezifischen
Anwendung seit dem
letzten Einschalten oder
Neustart.

stDeviceData.stData.nDeviceStatus

UINT

[READ_ONLY] Anzeige
des aktuellen Gerate- und
Diagnosezustands.

stDeviceData.stData.stDetailedDeviceStatus.sltem_1

STRING

[READ_ONLY] Liste aller
aktuell anstehender
Ereignisse des Gerdéts.

stDeviceData.stData.stDetailedDeviceStatus.sltem_2

STRING

[READ_ONLY] Liste aller
aktuell anstehender
Ereignisse des Geréts.

stDeviceData.stData.sLot

STRING

[READ_ONLY]
Produktions-Los

stDeviceData.stData.nTemperature

INT

[READ_ONLY]
Temperatur des Gerétes

stDeviceData.stData.nOperatingHours

UINT

[READ_ONLY] Anzahl
Betriebsstunden

stDeviceData.stData.nNumberOfSwitchOn

UINT

[READ_ONLY]
Einschaltvorgange

stDeviceData.stData.nMinimalTemperature

INT

[READ_ONLY] minimal
aufgetretene
Betriebstemperatur

stDeviceData.stData.nMaximalTemperature

INT

[READ_ONLY] maximal
aufgetretene
Betriebstemperatur

stDeviceData.stData.nErrorindicationloiCommunication

UINT

[READ_WRITE]
Fehleranzeige 10L-
Kommunikation

stDeviceData.stData.nDeviceControl

UINT

[READ_WRITE]
Geratesteuerung
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Parametername

Datentyp

Beschreibung

stDeviceData.stData.nSelectionPreSet

UINT

[READ_WRITE] Simulation
aller acht auswahlbaren
Presets im externen
Triggermodus parallel zu
einer 10-Link Verbindung

stDeviceData.stData.nSelectionNumberOfSegments

UINT

[READ_WRITE] Auswahl
der Segment Anzahl im
Segment-Mode (PD)

stDeviceData.stData.nDirectionOfDisplay

UINT

[READ_WRITE]
Anzeigerichtung

stDeviceData.stData.nMode

UINT

[READ_WRITE] Modus

stDeviceData.stData.nDynamicModeActiveSegment

UINT

[READ_WRITE] Dynamik-
Mode aktives Segment
(Vordergrundfarbe)

stDeviceData.stData.nDynamicModelnactiveSegment

UINT

[READ_WRITE] Dynamik-
Mode inaktives Segment
(Hintergrundfarbe)

stDeviceData.stData.sName_620

STRING

[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéhlbar;
Suffix "_620"
(Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.

stDeviceData.stData.sName_621

STRING

[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéhlbar;
Suffix "_621"
(Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.

stDeviceData.stData.sName_622

STRING

[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéahlbar;
Suffix "_622"
(Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.

stDeviceData.stData.sName_623

STRING

[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéhlbar;
Suffix "_623"
(Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.

stDeviceData.stData.sName_624

STRING

[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéhlbar;
Suffix "_624"
(Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.

stDeviceData.stData.sName_625

STRING

[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéhlbar;
Suffix "_625"
(Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.

Leuze electronic GmbH + Co. KG TL305-3MC-BZ-I0L-M12

30




Datenstrukturen

Leuze
Parametername Datentyp Beschreibung
[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéhlbar;
Suffix "_626"
stDeviceData.stData.sName_626 STRING (Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.
[READ_WRITE]
Bezeichnung frei wéahlbar;
Suffix "_627"
stDeviceData.stData.sName_627 STRING (Parameterindex oder
Subindex) hinzugefiigt
wegen doppelter
Parameternamen.
stDeviceData.stData.stColorProportion_650.nRed UINT [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_650.nGreen UINT [READ_WRITE] Griinanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_650.nBlue UINT [READ_WRITE] Blauanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_651.nRed UINT [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_651.nGreen UINT [READ_WRITE] Griinanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_651.nBlue UINT [READ_WRITE] Blauanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_652.nRed UINT [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_652.nGreen UINT [READ_WRITE] Griinanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_652.nBlue UINT [READ_WRITE] Blauanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_653.nRed UINT [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_653.nGreen UINT [READ_WRITE] Grinanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_653.nBlue UINT [READ_WRITE] Blauanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_654.nRed UINT [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_654.nGreen UINT [READ_WRITE] Griinanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_654.nBlue UINT [READ_WRITE] Blauanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_655.nRed UINT [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_655.nGreen UINT [READ_WRITE] Griinanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_655.nBlue UINT [READ_WRITE] Blauanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_656.nRed UINT [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_656.nGreen UINT [READ_WRITE] Griinanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_656.nBlue UINT [READ_WRITE] Blauanteil
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Parametername Datentyp Beschreibung
stDeviceData.stData.stColorProportion_657.nRed UINT [READ_WRITE] Rotanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_657.nGreen UINT [READ_WRITE] Griinanteil
stDeviceData.stData.stColorProportion_657.nBlue UINT [READ_WRITE] Blauanteil
stDeviceData.stData.stSeg1_681.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg1_681.nDynamicMode UINT EEQE—WRITE] Dynamik-
stDeviceData.stData.stSeg2_682.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg2_682.nDynamicMode UINT 55§£—WRITE] Dynamik-
stDeviceData.stData.stSeg3_683.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg3_683.nDynamicMode UINT EEQE—WRITE] Dynamik-

[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1Hz) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix
stDeviceData.stData.nBuzzer_700 UINT "_700" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.
stDeviceData.stData.stSeg1_701.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg1_701.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stData.stSeg1_701.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stSeg2_702.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg2_702.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stData.stSeg2_702.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stSeg3_703.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg3_703.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg3_703.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1Hz) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix
stDeviceData.stData.nBuzzer_720 UINT "_720" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.
stDeviceData.stData.stSeg1_721.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
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Parametername Datentyp Beschreibung
stDeviceData.stData.stSeg1_721.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg1_721.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stSeg2_722.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg2_722.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg2_722.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stSeg3_723.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg3_723.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stData.stSeg3_723.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1Hz) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix
stDeviceData.stData.nBuzzer_740 UINT "_740" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.
stDeviceData.stData.stSeg1_741.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg1_741.nintensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg1_741.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stSeg2_742.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg2_742.nintensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg2_742.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stSeg3_743.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg3_743.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stData.stSeg3_743.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1Hz) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix
stDeviceData.stData.nBuzzer_760 UINT "_760" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.
stDeviceData.stData.stSeg1_761.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg1_761.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
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stDeviceData.stData.stSeg1_761.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stSeg2_762.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg2_762.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg2_762.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stSeg3_763.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg3_763.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg3_763.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1H2) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix
stDeviceData.stData.nBuzzer_780 UINT "_780" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.
stDeviceData.stData.stSeg1_781.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg1_781.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stData.stSeg1_781.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stSeg2_782.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg2_782.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg2_782.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stSeg3_783.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg3_783.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg3_783.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1H2) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix
stDeviceData.stData.nBuzzer_800 UINT "_800" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.
stDeviceData.stData.stSeg1_801.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg1_801.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stData.stSeg1_801.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
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stDeviceData.stData.stSeg2_802.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg2_802.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stData.stSeg2_802.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stSeg3_803.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg3_803.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stData.stSeg3_803.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1Hz) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix
stDeviceData.stData.nBuzzer_820 UINT "_820" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.
stDeviceData.stData.stSeg1_821.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg1_821.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg1_821.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stSeg2_822.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg2_822.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stData.stSeg2_822.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stSeg3_823.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg3_823.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitét
stDeviceData.stData.stSeg3_823.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
[READ_WRITE]
intermittierend langsam
(1Hz) / intermittierend
schnell (2,5Hz); Suffix
stDeviceData.stData.nBuzzer_840 UINT "_840" (Parameterindex
oder Subindex)
hinzugefiigt wegen
doppelter
Parameternamen.
stDeviceData.stData.stSeg1_841.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg1_841.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg1_841.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stSeg2_842.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
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stDeviceData.stData.stSeg2_842.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg2_842.nMode UINT [READ_WRITE] Modus
stDeviceData.stData.stSeg3_843.nColor UINT [READ_WRITE] Farbe
stDeviceData.stData.stSeg3_843.nIntensity UINT [READ_WRITE] Intensitat
stDeviceData.stData.stSeg3_843.nMode UINT [READ_WRITE] Modus

Tabelle 7.2: -- Process Data UDT not generated for this device --
Parametername Datentyp ‘ Beschreibung
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8 Parameterbeschreibungen

Tabelle 8.1: Beschreibungen der IODD-Parameter

(AR - Zugangsrechte, R - Nur lesen, W - Nur schreiben, RW - Lesen und Schreiben, NS - Unbestimmt)

Parameter Index | Subindex | Datentyp Default AR | Beschreibung

Befehlsschnittstelle fir Anwendungen.
Eine positive Rickmeldung zeigt die

Commands RecordT w vollstdndige und korrekte Ausfihrung
der angeforderten Funktion an.

Restore Factory Settings UlntegerT 130 W | Werkseinstellung setzen

Locator Start UlntegerT 126 W | Locator Start

Locator Stop UlntegerT 127 W | Locator Stop

Function Test UlntegerT 161 W | Funktionstest

Function Test stop UlntegerT 162 W | Funktionstest stop

(R:ilsoert SO e SR UlntegerT 200 W | Reset auf Werkseinstellung Farbe 0

ggls:rt ;to FEGER SEE UlntegerT 201 W | Reset auf Werkseinstellung Farbe 1

ggls:: ;O ey S UlntegerT 202 W | Reset auf Werkseinstellung Farbe 2

?;(e;;t ;’o FEEER ST UlntegerT 203 W | Reset auf Werkseinstellung Farbe 3

gi?c?: :10 FEsieny SEiings UlntegerT 204 W | Reset auf Werkseinstellung Farbe 4

(R;(;T;t ;O FEEER] SERER UlntegerT 205 W | Reset auf Werkseinstellung Farbe 5

238:: éo FRGEny S UlntegerT 206 W | Reset auf Werkseinstellung Farbe 6

(Féils:rt ;O RG] SEITES UlntegerT 207 W | Reset auf Werkseinstellung Farbe 7

I(g:q‘i:';;;;ﬁﬁ%:?t UlntegerT 240 W I0-Link 1.1 system test command 240,

8DFE appears Event 8DFE appears

[ 1 sysiian) ies IO-Link 1.1 system test command 241,

command 241, Event UlntegerT 241 w ;

8DFE disappears Event 8DFE disappears

I0-Link 1.1 system test .

command 242, Event UlntegerT 049 W IO-Link 1.1 system test command 242,

Event 8DFF appears

8DFF appears

IO-Link 1.1 system test .

command 243, Event UlntegerT 243 W [oAlirke et system UBE U T] 2 2
. Event 8DFF disappears

8DFF disappears

Beinhaltet die notwendigen Parameter
0 0 RecordT RW | fir Kommunikationseigenschaften und
die Kennungen zur Gerétevalidierung.

Direct Parameters - Page
1

Reserved 0 1 UlntegerT R

Kommunikation: Aktuelle vom Master
vorgegebene Zyklusdauer fir die
Kommunikation. Dieser Wert bestimmt
den Prozessdatenzyklus.

Master Cycle Time 0 2 UlntegerT R
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Parameter Index |Subindex | Datentyp Default AR | Beschreibung

Kommunikation: Minimale Zyklusdauer
der Kommunikation, die das Geréat

Min Cycle Time 0 3 UlntegerT R | unterstltzt. Dieser Wert bestimmt den
kleinsten mdglichen
Prozessdatenzyklus.

Kommunikation: Information zur
Struktur und den unterstitzten
Eigenschaften der
Kommunikationsnachrichten.

M-Sequence Capability |0 4 UlntegerT R

Kommunikation: Kennung fiir die
I0-Link Revision ID 0 5 UlntegerT 17 R | aktuelle Revision des
Kommunikationsprotokolls.

Kommunikation: Information zu Breite
und Eigenschaften der
Prozesseingangsdaten (Prozessdaten
vom Gerédt zum Master).

Process Data Input

Length 0 6 UlntegerT R

Kommunikation: Information zu Breite
0 7 UlntegerT R | der Prozessausgangsdaten
(Prozessdaten vom Master zum Gerét).

Process Data Output
Length

Identifikation: Hochstes Oktett der
Herstellerkennung. Zusammen mit dem
Parameter Hersteller-ID 2 ergibt dies
den 16-Bit-Wert der von der 10-Link-
Gemeinschaft vergebenen eindeutigen
Herstellerkennung.

Vendor ID 1 0 8 UlntegerT R

Identifikation: Niedrigstes Oktett der
Herstellerkennung. Zusammen mit dem
Parameter Hersteller-ID 1 ergibt dies
den 16-Bit-Wert der von der I10-Link-
Gemeinschaft vergebenen eindeutigen
Herstellerkennung.

Vendor ID 2 0 9 UlntegerT R

Identifikation: Héchstes Oktett der
Geratekennung. Zusammen mit den
Device ID 1 0 10 UlntegerT R | Parametern Geréte-ID 2 und 3 ergibt
dies den 24-Bit-Wert der
herstellerspezifischen Geratekennung.

Identifikation: Mittleres Oktett der
Geratekennung. Zusammen mit den
Device ID 2 0 11 UlntegerT R | Parametern Geréate-ID 1 und 3 ergibt
dies den 24-Bit-Wert der
herstellerspezifischen Geratekennung.

Identifikation: Niedrigstes Oktett der
Geratekennung. Zusammen mit den
Device ID 3 0 12 UlntegerT R | Parametern Geréate-ID 1 und 2 ergibt
dies den 24-Bit-Wert der
herstellerspezifischen Geratekennung.

Reserved 0 13 UlntegerT R

Reserved 0 14 UlntegerT R

Reserved 0 15 UlntegerT R
Anwendung: Befehlsschnittstelle flr
Gerate ohne ISDU-Unterstiitzung.
Gltigkeit und Ausfiihrung von Befehlen
werden nicht bestatigt.

System Command 0 16 UlntegerT W | (0 ... 63): Reserviert

128: Gerat ricksetzen

129: Anwendung riicksetzen
130: Werkseinstellung setzen
131: Back-to-box

(132 ... 159): Reserviert
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Leuze

Parameter 16

Parameter Index |Subindex | Datentyp | Default AR | Beschreibung
Direct Parameters - Page 1 0 RecordT RW Paramefersatz fur Gerate ohne ISDU
2 Unterstiitzung.
Device-specific ] ; o o
Parameter 1

Device-specific

Parameter 2 1 2 UlntegerT RW
Device-specific

Parameter 3 1 3 UlntegerT RW
Device-specific

Parameter 4 1 4 UlntegerT RW
Device-specific

Parameter 5 ! S UlntegerT RW
Device-specific

Parameter 6 1 6 UlntegerT RW
Device-specific

Parameter 7 ! 7 UintegerT RW
Device-specific

Parameter 8 1 8 UlntegerT RW
Device-specific

Parameter 9 1 9 UlntegerT RW
Device-specific

Parameter 10 ! 10 UintegerT RW
Device-specific

Parameter 11 1 " UlntegerT RW
Device-specific

Parameter 12 ! 12 UlntegerT RW
Device-specific

Parameter 13 ! 13 UlntegerT RW
Device-specific

Parameter 14 ! 14 UlntegerT RW
Device-specific

Parameter 15 ! 15 UintegerT RW
Device-specific ’ 96 UintegerT o
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Parameterbeschreibungen

Leuze

Parameter

Index

Subindex | Datentyp

Default

AR

Beschreibung

System Command

0 UlntegerT

Befehlsschnittstelle fir Anwendungen.
Eine positive Riickmeldung zeigt die
vollstandige und korrekte Ausfiihrung
der angeforderten Funktion an.

130: Werkseinstellung setzen

(0 ... 63): Reserviert

(132 ... 159): Reserviert

126: Locator Start

127: Locator Stop

161: Funktionstest

162: Funktionstest stop

200: Reset auf Werkseinstellung Farbe 0
201: Reset auf Werkseinstellung Farbe 1
202: Reset auf Werkseinstellung Farbe 2
203: Reset auf Werkseinstellung Farbe 3
204: Reset auf Werkseinstellung Farbe 4
205: Reset auf Werkseinstellung Farbe 5
206: Reset auf Werkseinstellung Farbe 6
207: Reset auf Werkseinstellung Farbe 7
240: 10-Link 1.1 system test command
240, Event 8DFE appears

241:10-Link 1.1 system test command
241, Event 8DFE disappears

242: 10-Link 1.1 system test command
242, Event 8DFF appears

243: 10-Link 1.1 system test command
243, Event 8DFF disappears

Device Access Locks

12

0 RecordT

RwW

Der Zugriff auf die Geradteparameter
kann Uber entsprechende Flags im
Parameter eingeschréankt werden.

Parameter Write Access

12

1 BooleanT

RwW

Diese Sperre verhindert den
Schreibzugriff auf alle Schreib-
/Leseparameter des Geradts mit
Ausnahme des Parameters
'Geratezugriffssperren’'.

True: Gesperrt
False: Entsperrt

Data Storage

12

2 BooleanT

RW

Diese Sperre verhindert den
Schreibzugriff auf die Gerateparameter
Uber die Datenhaltungsmechanismen.

True: Gesperrt
False: Entsperrt

Local Parameterization

12

3 BooleanT

RwW

Diese Sperre verhindert, dass die
Geréateeinstellungen Uber die lokalen
Bedienelemente am Gerat gedndert
werden.

True: Gesperrt
False: Entsperrt

Local User Interface

12

4 BooleanT

RW

Die Sperre verhindert den Zugriff auf
Gerateeinstellungen und -anzeigen Uber
eine lokale Benutzerschnittstelle am
Gerat. Die Benutzerschnittstelle ist
deaktiviert.

True: Gesperrt
False: Entsperrt

Vendor Name

16

0 StringT

Leuze
electronic
GmbH +
Co. KG

Herstellername, der einer
Herstellerkennung zugeordnet ist.
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Leuze

Parameter Index |Subindex | Datentyp Default AR | Beschreibung
Vendor Text 17 0 StringT The Sensor R Zusétzliche Informationen zum
People Hersteller.

Product Name 18 0 StringT R | Vollstandiger Produktname.
Herstellerspezifische Produkt- oder

Product ID 19 0 StringT R | Typidentifikation (z. B. Artikelnummer
oder Bestellnummer).

Product Text 20 0 StringT R Zusiatzllche Produktinformationen zum
Gerat.

Serial Number 21 0 StringT R Eindeutige, her§tellerspe2|f|§che
Kennung des einzelnen Geréts.
Eindeutige, herstellerspezifische

Hardware Revision 22 0 StringT R | Kennung der Hardwarerevision des
einzelnen Geréts.
Eindeutige, herstellerspezifische

Firmware Revision 23 0 StringT R | Kennung der Firmwarerevision des
einzelnen Geréts.
Madglichkeit ein Gerat mit benutzer- oder

Application-specific Tag |24 0 StringT RW | anwendungsspezifischen Informationen
zu kennzeichnen.

Function tag o5 0 StringT x RW Vom An_wender festzulegende Anlagen-
Kennzeichnung

Location tag 26 0 StringT - RW Vom An_wender festzulegende Orts-
Kennzeichnung
Anzahl der aufgetretenen Fehler in der
technologiespezifischen Anwendung

Error Count 32 0 UlntegerT R seit dem letzten Einschalten oder
Neustart.

Device Status 36 0 UlntegerT R Apzelge des aktuellen Gerate- und
Diagnosezustands.

Detailed Device Status 37 0 ArrayT 0x00,0x00,0 R Llstle a_IIer aktuell arlstehender

x00 Ereignisse des Geréts.
37 0 OctetStringT R

Lot 64 0 StringT R | Produktions-Los

Temperature 86 0 IntegerT R | Temperatur des Gerates

Operating Hours 93 0 UlntegerT R | Anzahl Betriebsstunden

Number of Switch On 94 0 UlntegerT R | Einschaltvorgénge

- minimal aufgetretene

Minimal Temperature 95 0 IntegerT R Betriebstemperatur

Maximal Temperature 96 0 IntegerT R max.lmal aufgetretene
Betriebstemperatur
Fehleranzeige IOL-Kommunikation

Error Indication IOL-

Communication 601 0 UlntegerT 0 RW 0: ausgeschaltet
1: eingeschaltet
Geratesteuerung

Device Control 602 0 UlntegerT 1 RW 1: extern Trigger

2: Segment-Mode (PD)
3: Level-Mode (PD)
4: Demo-Mode
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Parameterbeschreibungen

Leuze

Parameter Index |Subindex | Datentyp Default AR | Beschreibung
Simulation aller acht auswéhlbaren
Presets im externen Triggermodus
parallel zu einer 10-Link Verbindung
0: 0 (Simulation aus)
1: Pre-Set 1
Selection Pre-Set 604 UlntegerT 0 RW | 2: Pre-Set 2
3: Pre-Set 3
4: Pre-Set 4
5: Pre-Set 5
6: Pre-Set 6
7: Pre-Set 7
8: Pre-Set 8
Auswahl der Segment Anzahl im
Selection Number of 610 UlntegerT 3 RW Segment-Mode (PD)
Segments
1,3
Anzeigerichtung
Direction Of Display 615 UlntegerT 0 RW 0: Bottom > Top
1: Top > Bottom
Modus
Mode 616 UlntegerT 0 RW 0: Segmente zunehmend
1: Segment wandernd
Dynamik-Mode aktives Segment
. . (Vordergrundfarbe)
ggg;”;ﬁ"vbde active g7 UlntegerT | 1 RW
1: Blinken
2: Blitzen
Dynamik-Mode inaktives Segment
. . . (Hintergrundfarbe)
gigfn”;'rﬁ'mde Inactive | g1g UlntegerT |1 RW
1: Blinken
2: Blitzen
Aus/Off
Name 620 StringT (Factory RW | Bezeichnung frei wahlbar
Setting)
Rot/Red
Name 621 StringT (Factory RW | Bezeichnung frei wéhlbar
Setting)
Grin/Green
Name 622 StringT (Factory RW | Bezeichnung frei wahlbar
Setting)
Gelb/Yellow
Name 623 StringT (Factory RW | Bezeichnung frei wahlbar
Setting)
Blau/Blue
Name 624 StringT (Factory RW | Bezeichnung frei wahlbar
Setting)
WeiB/White
Name 625 StringT (Factory RW | Bezeichnung frei wéhlbar
Setting)
Orange
Name 626 StringT (Factory RW | Bezeichnung frei wahlbar
Setting)
Rosa/Pink
Name 627 StringT (Factory RW | Bezeichnung frei wahlbar
Setting)
Color Proportion 650 RecordT RW | Farbanteil
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Parameter Index |Subindex | Datentyp Default AR | Beschreibung

Rotanteil
Red 650 1 UlntegerT 0 RW

(0...100)

Grinanteil
Green 650 2 UlntegerT 0 RW

(0...100)

Blauanteil
Blue 650 3 UlntegerT 0 RW

(0...100)
Color Proportion 651 0 RecordT RW | Farbanteil

Rotanteil
Red 651 1 UlntegerT 100 RW

(0...100)

Grinanteil
Green 651 2 UlntegerT 0 RW

(0...100)

Blauanteil
Blue 651 3 UlntegerT 0 RW

(0...100)
Color Proportion 652 0 RecordT RW | Farbanteil

Rotanteil
Red 652 1 UlntegerT 0 RW

(0...100)

Grinanteil
Green 652 2 UlntegerT 100 RW

(0...100)

Blauanteil
Blue 652 3 UlntegerT 0 RW

(0...100)
Color Proportion 653 0 RecordT RW | Farbanteil

Rotanteil
Red 653 1 UlntegerT 73 RW

(0...100)

Grinanteil
Green 653 2 UlntegerT |52 RW

(0...100)

Blauanteil
Blue 653 3 UlntegerT 0 RW

(0...100)
Color Proportion 654 0 RecordT RW | Farbanteil

Rotanteil
Red 654 1 UlntegerT 0 RW

(0...100)

Griinanteil
Green 654 2 UlntegerT 0 RW

(0...100)

Blauanteil
Blue 654 3 UlntegerT 100 RW

(0...100)
Color Proportion 655 0 RecordT RW | Farbanteil

Rotanteil
Red 655 1 UlntegerT 40 RW

(0...100)

Grinanteil
Green 655 2 UlntegerT |50 RW

(0...100)
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Parameter Index |Subindex | Datentyp Default AR | Beschreibung
Blauanteil
Blue 655 3 UlntegerT |35 RW
(0...100)
Color Proportion 656 0 RecordT RW | Farbanteil
Rotanteil
Red 656 1 UlntegerT 94 RW
(0... 100)
Griinanteil
Green 656 2 UlntegerT 31 RW
(0...100)
Blauanteil
Blue 656 3 UlntegerT 0 RW
(0...100)
Color Proportion 657 0 RecordT RW | Farbanteil
Rotanteil
Red 657 1 UlntegerT 85 RW
(0... 100)
Grunanteil
Green 657 2 UlntegerT 7 RW
(0...100)
Blauanteil
Blue 657 3 UlntegerT 33 RW
(0...100)
Seg 1 681 0 RecordT RW | Segment
Intensitat
Intensity 681 1 UlntegerT 100 RW
(10 ... 100)
Dynamik-Mode
Dynamic-Mode 681 2 UlntegerT 1 RW 1: Blinken
2: Blitzen
Seg 2 682 0 RecordT RW | Segment
Intensitat
Intensity 682 1 UlntegerT 100 RW
(10 ... 100)
Dynamik-Mode
Dynamic-Mode 682 2 UlntegerT 1 RW 1: Blinken
2: Blitzen
Seg 3 683 0 RecordT RW | Segment
Intensitat
Intensity 683 1 UlntegerT 100 RW
(10 ... 100)
Dynamik-Mode
Dynamic-Mode 683 2 UlntegerT 1 RW 1: Blinken
2: Blitzen
intermittierend langsam (1Hz) /
intermittierend schnell (2,5Hz)
Buzzer 700 0 UlntegerT 0 RW | O: aus
1: ein (Dauer)
2: intermittierend langsam
3: intermittierend schnell
Seg 1 701 0 RecordT RW | Segment Preset
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Parameter

Index

Subindex

Datentyp

Default

AR

Beschreibung

Color

701

UlntegerT

RW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

701

UlntegerT

100

RW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

701

UlntegerT

RW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 2

702

RecordT

RW

Segment Preset

Color

702

UlntegerT

RW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

702

UlntegerT

100

RW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

702

UlntegerT

RW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 3

703

RecordT

RwW

Segment Preset

Color

703

UlntegerT

RwW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

703

UlntegerT

100

RwW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

703

UlntegerT

RwW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen
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Leuze

Parameter

Index

Subindex

Datentyp

Default

AR

Beschreibung

Buzzer

720

UlntegerT

RwW

intermittierend langsam (1Hz) /
intermittierend schnell (2,5Hz)

0: aus

1: ein (Dauer)

2: intermittierend langsam
3: intermittierend schnell

Seg 1

721

RecordT

RwW

Segment Preset

Color

721

UlntegerT

RW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

721

UlntegerT

100

RwW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

721

UlntegerT

RW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 2

722

RecordT

RwW

Segment Preset

Color

722

UlntegerT

RW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

722

UlntegerT

100

RwW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

722

UlntegerT

RW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 3

723

RecordT

RwW

Segment Preset

Color

723

UlntegerT

RW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

723

UlntegerT

100

RW

Intensitat

(10 ... 100)
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Leuze

Parameter

Index

Subindex

Datentyp

Default

AR

Beschreibung

Mode

723

UlntegerT

RwW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Buzzer

740

UlntegerT

RW

intermittierend langsam (1Hz) /
intermittierend schnell (2,5Hz)

0: aus

1: ein (Dauer)

2: intermittierend langsam
3: intermittierend schnell

Seg 1

741

RecordT

RwW

Segment Preset

Color

741

UlntegerT

RW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

741

UlntegerT

100

RW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

741

UlntegerT

RW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 2

742

RecordT

RW

Segment Preset

Color

742

UlntegerT

RwW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

742

UlntegerT

100

RW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

742

UlntegerT

RwW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 3

743

RecordT

RwW

Segment Preset
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Parameter

Index

Subindex

Datentyp

Default

AR

Beschreibung

Color

743

UlntegerT

RW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

743

UlntegerT

100

RW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

743

UlntegerT

RW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Buzzer

760

UlntegerT

RwW

intermittierend langsam (1Hz) /
intermittierend schnell (2,5Hz)

0: aus

1: ein (Dauer)

2: intermittierend langsam
3: intermittierend schnell

Seg 1

761

RecordT

RwW

Segment Preset

Color

761

UlntegerT

RwW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

761

UlntegerT

100

RW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

761

UlntegerT

RwW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 2

762

RecordT

RwW

Segment Preset

Color

762

UlntegerT

RwW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

762

UlntegerT

100

RwW

Intensitat

(10 ... 100)
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Parameter

Index

Subindex

Datentyp

Default

AR

Beschreibung

Mode

762

UlntegerT

RwW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 3

763

RecordT

RwW

Segment Preset

Color

763

UlntegerT

RW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

763

UlntegerT

100

RwW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

763

UlntegerT

RW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Buzzer

780

UlntegerT

RwW

intermittierend langsam (1Hz) /
intermittierend schnell (2,5Hz)

0: aus

1: ein (Dauer)

2: intermittierend langsam
3: intermittierend schnell

Seg 1

781

RecordT

RW

Segment Preset

Color

781

UlntegerT

RwW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

781

UlntegerT

100

RW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

781

UlntegerT

RwW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 2

782

RecordT

RwW

Segment Preset
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Parameterbeschreibungen

Leuze

Parameter

Index

Subindex

Datentyp

Default

AR

Beschreibung

Color

782

UlntegerT

RW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

782

UlntegerT

100

RW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

782

UlntegerT

RW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 3

783

RecordT

RW

Segment Preset

Color

783

UlntegerT

RW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

783

UlntegerT

100

RW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

783

UlntegerT

RW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Buzzer

800

UlntegerT

RwW

intermittierend langsam (1Hz) /
intermittierend schnell (2,5Hz)

0: aus

1: ein (Dauer)

2: intermittierend langsam
3: intermittierend schnell

Seg 1

801

RecordT

RwW

Segment Preset

Color

801

UlntegerT

5

RwW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

801

UlntegerT

100

RwW

Intensitat

(10 ... 100)
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Parameterbeschreibungen Leuze

Parameter Index |Subindex | Datentyp Default AR | Beschreibung

Modus

Mode 801 3 UlntegerT 0 RW | 0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 2 802 0 RecordT RW | Segment Preset

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
Color 802 1 UlntegerT 0 RW 3- Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7

: Farbe 111

Intensitat
Intensity 802 2 UlntegerT 100 RW
(10 ... 100)

Modus

Mode 802 3 UlntegerT 0 RW | 0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 3 803 0 RecordT RW | Segment Preset

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
Color 803 1 UlntegerT 0 RW 3- Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7

: Farbe 111

Intensitat
Intensity 803 2 UlntegerT 100 RW
(10 ... 100)

Modus

Mode 803 3 UlntegerT 0 RW | O: statisch
1: blinken
2: blitzen

intermittierend langsam (1Hz) /
intermittierend schnell (2,5Hz)

Buzzer 820 0 UlntegerT 2 RW | 0: aus

1: ein (Dauer)

2: intermittierend langsam
3: intermittierend schnell

Seg 1 821 0 RecordT RW | Segment Preset
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Parameterbeschreibungen

Leuze

Parameter

Index

Subindex

Datentyp

Default

AR

Beschreibung

Color

821

UlntegerT

RW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

821

UlntegerT

100

RW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

821

UlntegerT

RW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 2

822

RecordT

RW

Segment Preset

Color

822

UlntegerT

RW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

822

UlntegerT

100

RW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

822

UlntegerT

RW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 3

823

RecordT

RwW

Segment Preset

Color

823

UlntegerT

RwW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

823

UlntegerT

100

RwW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

823

UlntegerT

RwW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen
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Parameterbeschreibungen

Leuze

Parameter

Index

Subindex

Datentyp

Default

AR

Beschreibung

Buzzer

840

UlntegerT

RwW

intermittierend langsam (1Hz) /
intermittierend schnell (2,5Hz)

0: aus

1: ein (Dauer)

2: intermittierend langsam
3: intermittierend schnell

Seg 1

841

RecordT

RwW

Segment Preset

Color

841

UlntegerT

RW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

841

UlntegerT

100

RwW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

841

UlntegerT

RW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 2

842

RecordT

RwW

Segment Preset

Color

842

UlntegerT

RW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

842

UlntegerT

100

RwW

Intensitat

(10 ... 100)

Mode

842

UlntegerT

RW

Modus

0: statisch
1: blinken
2: blitzen

Seg 3

843

RecordT

RwW

Segment Preset

Color

843

UlntegerT

RW

Farbe

0: Farbe 000
1: Farbe 001
2: Farbe 010
3: Farbe 011
4: Farbe 100
5: Farbe 101
6: Farbe 110
7: Farbe 111

Intensity

843

UlntegerT

100

RW

Intensitat

(10 ... 100)
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Parameterbeschreibungen

Leuze

Parameter Index |Subindex | Datentyp Default AR | Beschreibung
Modus

Mode 843 3 UlntegerT |2 RW | 0: statisch
1: blinken
2: blitzen
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Technische Daten Leuze

9 Technische Daten

9.1 Allgemeine Daten

Tabelle 9.1: Sensor und IODD-Version
IODD-Version V1.0
IODD-Freigabedatum 2022-11-22
Geréatefamilie Signalséule
Geréte-ID 5001
Geratename TL305-3MC-BZ-I0L-M12
Geratevariante TL305-3MC-BZ-I0L-M12 (50149098)
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