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 Scan Engine CCD lineal para todos los 
códigos de barras 1D usuales

 Diseño muy pequeño
 Decodificador integrado
 Interfaces RS232 y USB 2.0
 Temperatura de trabajo de 0°C …+50°C

50 … 230mm

5 V

DC

RS 232

Dibujo acotado

Conexión eléctrica

A Emisor de señal acústica (Buzzer)
B Línea de exploración LED
C Conector Molex (53398-1271), de 12 polos

Empleo de roscas para el montaje

Pin 1

Pin 12

Molex 53398-1271, de 12 polos

Núm. pin Señal IN/OUT
1 +5VCC Power IN
2 GND IN
3 BUZZER OUT
4 LED OUT
5 TRIGGER IN
6 RS232 - RxD IN
7 RS232 - TxD OUT
8 RS232 - RTS OUT
9 RS232 - CTS IN

10 no conectar –
11 USB - D+ IN/OUT
12 USB - D- IN/OUT

CR50 Scan Engine CCD con decodificador integrado
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Datos técnicos

Campo de lectura

Indicaciones de pedido

Datos ópticos
Sistema óptico lector CCD lineal
Fuente de luz LED integrado (luz roja visible)
Longitud de onda 617nm
Velocidad de exploración típ. 330 exploraciones
Distancia de lectura 50mm … 230mm
Contraste modulación 30%

Especificaciones de los 
códigos
Tipos de códigos 2/5 Interleaved, Code 39, Code 128 (incl. tipo C), EAN 128, EAN 8, 

EAN 13, UPC A, UPC E, Codabar, Code 93
Anchura del módulo 5 … 20mil / 127 … 500μm (dependiente de la distancia)

Datos eléctricos
Tensión de trabajo UB 4,5 … 5,5VCC
Consumo de corriente máx. 120mA

Interfaces
Tipo de interfaz RS232 y USB 2.0
Velocidad de transmisión RS232 300 … 115.200Bd, configurable
Formato de datos RS232 configurable
Disparador entrada (activa/inactiva = 0V/+5V o no conectada) 

o en Presentation Mode
Buzzer salida de transistor NPN (modulada) / Good Read
LED salida de transistor NPN, máx. 20mA/ Good Read

Datos mecánicos
Peso 10g (sin cable)
Dimensiones (An x Al x Pr) 14x22,5x33mm
Fijación 2 orificios M1,6x0,35, 2,5mm de profundidad
Tipo de conexión Molex Inc. (53398-1271), de 12 polos

Datos ambientales
Temperatura ambiente 
(funcionamiento)

0°C … +50°C

Temperatura ambiente (almacén) -20°C … +60°C
Humedad del aire humedad relativa 10 … 90%, no condensada
Luz externa máx. 100.000 Lux
Conformidad con las normas FCC (Part 15 Class B), CE (EN 55022:2010 Class B, EN 62471:2008)

Product Name Descripción Código

CR50 M2/R2-S5 Scan Engine CCD lineal para códigos de barras 1D, interfaces RS232 / 
USB 2.0, conexión Molex 53398-1271, de 12 polos

50126082

Kit de iniciación 
CR50

Scan Engine CR50, montado en la placa de circuitos adicional con hembrilla 
USB micro, cable USB, memoria USB Flash con controladores y 
documentación

50126081
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Static Code Reading
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Notas

 Características
Scan Engine muy pequeño y 
ligero con decodificador 
integrado para todos los có-
digos de barras 1D usuales. 
Transmisión de datos vía 
interfaces RS232 o USB 2.0 
configurables.

 Controlador
Controlador USB para la con-
figuración del Scan Engine 
CR50: Descarga 
"LeAnalysisCollectionSetup" 
desde www.leuze.com

¡Atención al uso conforme!
 El producto no es un sensor de se-

guridad y no es apto para la pro-
tección de personas.

 El producto solo lo pueden poner 
en marcha personas capacitadas.

 Emplee el producto para el uso 
conforme definido.

CR50

http://www.leuze.com
http://www.leuze.com
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Conexión y puesta en marcha del kit de iniciación del CR50 (50126081)
Puede encontrar la guía rápida para instalar el correspondiente controlador y el software de configuración Sensor Studio en la última 
página de este documento.

Desconexión del ordenador
Encontrará información sobre la desconexión y el apagado del ordenador conectado, lo cual debe realizarse siempre antes de conectar 
dispositivos periféricos como, p. ej., un escáner, en las instrucciones de uso correspondientes.

Conexión a un PC – Sensor Studio
El software de configuración Sensor Studio ofrece una interfaz gráfica de usuario para el uso, la configuración y el diagnóstico de 
muchos productos de la empresa Leuze. En caso necesario el software de configuración Sensor Studio puede instalarse a partir de una 
memoria USB (Graphical User Interface CR50).

Conectar el kit de iniciación CR50 a la interfaz USB (emulación puerto COM)
En esta sección se describe el funcionamiento del kit de iniciación CR50 como interfaz en serie en un puerto USB. En este modo de 
trabajo se simula una interfaz COM. Los datos leídos se envían a una nueva interfaz COM. El controlador con el que se puede emular 
esta interfaz COM, se encuentra en la memoria USB, incluída en el kit de iniciación.

Esquema de conexiones:

NOTA
Para la instalación, es necesario un registro con derechos de administrador.

Procedimiento para la instalación del software y del hard-
ware:
1. Instale el controlador en serie USB (derechos de administrador 

necesarios).
2. Instale, en caso necesario, el software de configuración Sensor 

Studio (derechos de administrador necesarios).
3.Conecte el cable de conexión USB con un extremo a un puerto 

USB libre del ordenador y con el otro a la hembrilla USB micro al 
módulo CR50.

4.El Scan Engine lo confirma con un tono.
5.El Scan Engine ahora puede configurarse a través del software de 

configuración Sensor Studio. Los valores de los códigos decodifica-
dos se indican en la terminal, debajo de la pestaña «Diagnóstico».

CR50 Scan Engine CCD con decodificador integrado
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Software de configuración Sensor Studio 
El software de configuración Sensor Studio ofrece una interfaz de usuario gráfica para el uso, la configuración y el diagnóstico del Scan 
Engine CR50. Este está estructurado siguiendo el concepto FDT/DTM.

CR50
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Ejemplo de códigos de barras

Code 128
10 Digits – 10mil (254µm)
Data: CR50-12345

CR50-12345

Codabar
10 Digits – 10mil (254µm)
Data: 0123456789

0123456789

Code 93
9 Digits – 10mil (254µm)
Data: CR50-C93!

CR50-C93!

Interleaved 2 of 5 (With Check Digit)
10 Digits – 10mil (254µm)
Data: 9875896589

9875896589

Code 39
4 Digits – 10mil (254µm)
Data: CR50

CR50

Code 128
4 Digits – 10mil (254µm)
Data: C128

C128

CR50 Scan Engine CCD con decodificador integrado
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Reponer los ajustes de fábrica
Escanee los códigos siguientes uno detrás del otro.

Guía rápida
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