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Elemento torretta di segnalazione
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TL305-AC.MF.65
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La figura può variare



Elemento torretta di segnalazione • Cod. art.: 50149109 • TL305-AC.MF.65

Dati tecnici

Dati di base

Serie TL 305-AC

Idoneo per Torrette di segnalazione TL 305

Torrette di segnalazione TL 305-IOL

Dati meccanici

Forma costruttiva Cilindrica

Dimensioni (Ø x L) 65 mm x 98 mm

Grandezza della filettatura M30 x 1,5 mm

Materiale dell'alloggiamento Alluminio

Peso netto 301 g

Modello di elemento di fissaggio Piede di montaggio

Tipo di fissaggio, lato impianto Avvitabile

Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile

Tipo di elemento di fissaggio Rigido

Classificazione

ECLASS 5.1.4 27371234

ECLASS 8.0 27371234

ECLASS 9.0 27371234

ECLASS 10.0 27371234

ECLASS 11.0 27371234

ECLASS 12.0 27371234

ECLASS 13.0 27371234

ECLASS 14.0 27371234

ECLASS 15.0 27371234

ETIM 5.0 EC001259

ETIM 6.0 EC001259

ETIM 7.0 EC001259

ETIM 8.0 EC001259

ETIM 9.0 EC001259

ETIM 10.0 EC001259
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Elemento torretta di segnalazione • Cod. art.: 50149109 • TL305-AC.MF.65

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri
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