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Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cúbicos

Apropiado para Sensores de la serie 61/63

Datos mecánicos

Diseño En forma de U

Longitud 15 mm

Denominación normalizada pieza de  

fijación, metal

Aluminio anodizado

Peso neto 12 g

Versión de la pieza de fijación Soporte presor

Tipo de fijación, del lado del sistema Montaje en ranura

Tipo de fijación, del lado del equipo Enroscable

Tipo de pieza de fijación Rígido

Material de la pieza de fijación Metal

Amortiguación de vibraciones No

Longitud de bifurcación 15 mm

Longitud de alma 21 mm

Dibujos acotados
Todas las medidas en milímetros

Clasificación

Número de arancel 73182900

ECLASS 5.1.4 27279202

ECLASS 8.0 27279202

ECLASS 9.0 27273701

ECLASS 10.0 27273701

ECLASS 11.0 27273701

ECLASS 12.0 27273701

ECLASS 13.0 27273701

ECLASS 14.0 27273701

ECLASS 15.0 27273701

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC003015

ETIM 7.0 EC003015

ETIM 8.0 EC003015

ETIM 9.0 EC003015

ETIM 10.0 EC003015
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